
重庆石墨烯研宄院有限公司

石墨烯材料的研发及应用项目 (一期 )

竣工环境保护验收意见

∷   2020年 9月 3日 ,重庆石墨烯研究院有限公司组织召开了 “
重庆石墨烯研究院有限公司石墨烯材料的研发及应用项目 (一期)” 竣工坏境保护验收会,由

重庆石墨烯研究院有限公司 (建 设单位 )、 重庆阳庆环保科技有限公司 (验收监测报告编制Ⅰ羊位)羽丨3名 冫家纟ll成 F验收组。验收组踏勘 F现场,听取 F建设单位对该项旧执彳J∶坏境影响评价和 “
三同时

”
制度情况的介绍、报告编制单位对该|项

日竣工验收监测报告编制情况的介绍,根据 《建设项目竣工坏境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《重庆石墨烯研究院有限公司石墨烯材料的研发及应用项日环境影响报告表》和坏评批复等要求对本项日进行验收,提出意见如下:

^、 工程建设基本情况
(一 )建设地点、规模、主要建设内容

l、 环评及批复的主要建设内容

烦凵总投资31o刀元,环保投资26,5乃 元,项 田拟选址于重庆市九龙坡区凤笙路15号附6号 ,fEl赁 面积仰21‘ 32m?,项 目主要建设石墨烯材料的研发及应用实验室,主要研发方案有超级电容器、肺癌便携式诊断仪、石墨烯纤维、金属界膜剂、水性防腐涂料、柔性石墼烯有机太阳能电池、石墨烯脉冲理疗仪系列项目(项
目不涉及中试内容、不进彳j生产 )。          ·

|  2、 项目实际建设内容

重庆石墨烯研究院有限公司选址于重庆市九龙坡区凤笙路15号 附6号建设石墨烯材料的研发及应用项日 (一期),租赁面积442丨 ,32硭 ,,项 目分期建设,J顶 目一期主要建没饣i墨烯材料的研发及应用实验室,建筑面积16Oln?,主 要研发方案为水性防腐涂料项H(项 H不涉及中试内容、不进行生产 )。
项日由主体ェ程、辅助I程、储运I稆 、公用工程和坏保ェ程组成。(工 )建设过程及环保审批情况
2019年 l川 ,重从石罨烯研究院有限公司委托重庆市环境保护工程设计研

丨



究院有限公司编制完成了《重庆石墨烯研究院有限公 ol石 墨烯材料的研发及应用

项目环境影响报告表》。

⒛ 19年 1月 21日 ,重庆市九龙坡区环境保护局以 《重庆市建设项 目环境影

响评价文件批准 书》 (渝 (九 )坏准 (2019)020吁 ),对该项 凵环境影响报告

表进行了批复,同意该项 日进行建设。

⒛⊥9年 2月 ,重庆石墨烯研究院有限公司石墨烯材料的研发及应用项日(¨

期)开工建设,2019年 10月 项 目投入调试运行。

(三 )投资情况

验收项 目:310万元 ,其 中环保投资 26,5万 元,占 比 8,5%。

(四 )验收范围

本次验收范围包括
“
重庆石墨烯研究院有限公司石墨烯材料的研发及应用项

日 (一期 )” 的建设内容、各环保设施 (废水、废气、噪声、国废及环境

'1险

等

设施)建设及运行情况;并对环保管理制度落实情况进行核查。  |

二、工程变动情况

对照环境影响报告表及环评批复,本项口在实际建设过稆中,采取 了分期建

设的方式。本次验收项 目仅实施水性防腐涂料系列项 凵,水性防腐涂料系列项日

建筑面积由 80硭 增加为 16Olll2:实验试剂存放点、危险废物暂存点位置进行 了调

整。根据 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的撬知》(环办

[2015]52号 )“ 建设项 目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因

素中的一项或一项以上̂发生秉大变动,月~可 能导致坏境影响显著变化 (特别是不

利环境影响加重 )的 ,界定为重大变动
”,因此 ⒈述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设及运行情况            |

l、 废水

生活污水经园「× l#牛化池‘处 J甲 达 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二

级标准后排入市政污水管网,污废水进入西水污水处理厂 ,统 一处雎后达 《城镇

污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)一 级 B标准后排入染滩河,最终

汇至嘉陵江。                        ‘

验收监测期间,项 日废水经园区 l#生化池处胛后废水巾化学湍氧量、五日

生化需氧量、悬浮物检测结果均满足 《污水综合排放标准》(GB8978— 1996)表 4



中三级标准限值 ;

(GB/T31962-2015)

2、 废气

本项目废气主要为 :

(1)烘干废气 G1

在浆料烘干的过程中,会产生少量的水蒸气及挥发性有机物 ,

式排放。

以无组织的形式排
芈

。

|

在营运期实验室研发项日时,产生的有机废气主要为乙醇、乙
=醇

丁醚等挥

发性有机物挥发时所产生的废气。所产生的废气经废气收集处理系绅收集后,通
|

过
“
碱液喷淋+除雾+活性炭吸附

”
废气处理工艺处理达标后排放,+ll放 口高于洗

涤塔 lm。

验收监测期间,项 目排放废气非 甲烷总烃满足 《大气污染物综合排放标准》

(DB50/418-⒛ 16)表 1排放限值要求:场界无组织排放非 甲烷总烃、颗粒物满

足 《大气污染物综合扫仁放标准》(DB50/418-2016)表 1中 无组织劂气爿仁放限值

要求,废气达标排放。

3、 噪声

营运期间产生较大噪声影响的设各为搅拌器、多功能分散机等 ,

在 70dB(A)左右,经室内墙体隔声、基础减震后,噪声可降低 ⒛d

主要噪声值

B (A)。

验收监测期间,项 目厂界噪声均满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB123鲳 -2008)2类
标 准 ,噪 声 达 标 排 放 。           |

4、 固体废物
本项目营运期产生的固体废物主要为实验人员产生的生活垃圾1实验室固

废、干燥箱自带废气处理装置产生的废活性炭及废气净化装置产生的废活性炭。
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(2)配制试剂粉尘 G2

在使用粉末状试剂时,会产生少量的粉尘 ,

(3)有机废气 G3(以非甲烷总烃计 )

(1)生活垃圾

本项目劳动定员 28人 ,

生 量 为 14kg/d(3,25t/a)。

(2)实验室固废

生活垃圾产生量按 0,5kg/人

收集后交由环卫部门处理。

·d计 ,则生活垃圾产



实验室固康主要包括化学药品废弃容器、高浓度废液、实验前器ⅡⅡ清洗废水、

实验完成后前 2次器皿清洗废水、实验完成后末次清洗废水、研发废浆料等。本

项日化学药品废弃容器约为 0,002t/a,研发废浆料 (sl)产生量约为 0,002t/a,

委外测试产生的废涂料 (S2)产生景约为0,02t/a,高 浓度废液 (配制试剂废水、

废液体试剂)与 实验器Ⅲ清洗废水纩J为 O,3t/a。 委托有资质单位进行处置。

(3)废滔性炭

实验室废气净化装置中所使用的活性炭,根据废气吸附情况,定期更换,废

活性炭产生量为0,01t/a。 委托有资质单位进行处置。

四、环境管理

项目环保手续及环保档案资料齐全;环保设施基本按环评及批复要求落实。

| 五、验收组现场检查情况及结论

| 
通过形1场检查,该项日环保审批手续及环保档案资利'齐 全。项日环保设施及

环境管理措施按环评及批复要求落实,排放的污染物满足验收标准要求,项 目符

合验收条件。验收组原则同意重庆石墨烯研究院有限公司石墨烯材料的研发及应

用项目 (一期)通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

加强污染防治设施的运行管理和维护保养,确保污染物达标排放。

验收组 :

2o⒛ 年 9月 3日
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